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Hoéchsthéhe

: Cagle Nestg] — —zoemm

Art.-Nr. 21-0150-007 —5 Positionen 7

Material J

.
—Titan
Ti-3Al-2,5V-Legierung mit
ausgezeichneter Schlagfestigkeit,
— . grofder Flexibilitat, aufsergewohn-
Tragfahigkeit licher Bestandigkeit gegen Sauren

300 KG und korrosive Salzangriffe.

Diese Legierung ist so stark wie
Stahl, aber 56 % leichter.

Merkmale

Eagle Nest 3, vollstandig aus Titan gefertigt, gehort zur
Kategorie der maobilen Verankerungen, ist nach der Norm
EN 795 zertifiziert.
Die hohe Widerstandsfahigkeit und das geringe Gewicht

dieses Gerats verleihen ihm extreme Zuverlassigkeit und

einfache Montage (vollstandig montierbar und abnehmbar
durch einen einzigen Bediener). AN
Die breite Basisoffnung garantiert hohe Stabilitat und einen O
erweiterten Arbeitsbereich.
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2ertifiziert fOr

3 A\ s das Heben von

3 Personen

StUt2fuld fOr jede Zertifizierungen:
" EN795
Oberflache CEN/TS 16415 :2013
Gesamtgewicht aufteilbar und

als Rucksack
transportierbar.

Kugelgelenk-FUSSE Lagerung

FUR JEDE OBERFLACHE T :
ransport in der

Tragféhigkeit Tasche/im Rucksack

—140x4q0x20 cm
Schneepickel =l sondura 500
300Kg

€isschrauben

2ertifizierung gemalb der Norm

E N 79 5 StencEs Rel. 230925



